






































    4.2.2  ZDAW 2021-04-01  de  DE SAP EHS 2021-12-08  Metallschutz-Lack Hammerschlag Sprühdose.PDF  2019-09-02 2021-07-07 2.0  GefKommBau_ProduktStammID 27855DAF082DF7EE70FF0CDD817185AD6A5E955B  Metallschutz-Lack Hammerschlag Sprühdose  4001244772797 Alpina Metallschutzlack Hammerschlag Grün 400 ML AERO  4001244772803 Alpina Metallschutzlack Hammerschlag Schwarz 400 ML AERO  4001244772810 Alpina Metallschutzlack Hammerschlag Silber 400 ML AERO   Sprühlack   bei sachgemäßer Anwendung - keine   Distributor Alpina Farben GmbH  Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt DE +496154710 +4961547170632 msds@dr-rmi.com  +49613284463  GBK GmbH     Aerosol 1  222 Extrem entzündbares Aerosol.  229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  Rechenmethode  STOT SE 3  336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  Rechenmethode  Aquatic Chronic 3  412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  Rechenmethode    GHS02 Flamme  GHS07 Ausrufezeichen  DGR Gefahr  222 Extrem entzündbares Aerosol.  229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.  271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  405 Unter Verschluss aufbewahren.  410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.  066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.    8.02E+02 g/l     Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend 64742-48-9 649-327-00-6 265-150-3 01-2119457273-39 Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, schwere; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend    Flam. Liq. 3  226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  STOT SE 3  336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  Asp. Tox. 1  304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  lt 3.00E+01 ge 2.00E+01 %  1   Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] 13463-67-7 022-006-00-2 236-675-5 01-2119489379-17 Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm]    Carc. 2  351 Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen.  lt 1.00E+01 ge 1.00E+00 %  0   Trizinkbis(orthophosphat) 7779-90-0 030-011-00-6 231-944-3 01-2119485044-40 Trizinkbis(orthophosphat) Trizinkbis(orthophosphat) Trizinkbis(orthophosphat)    Aquatic Acute 1  400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  Aquatic Chronic 1  410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  lt 1.00E+00 ge 2.50E-01 %  0   Zinkoxid 1314-13-2 030-013-00-7 215-222-5 01-2119463881-32 Zinkoxid Zinkoxid Zinkoxid    Aquatic Acute 1  400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  Aquatic Chronic 1  410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  lt 1.00E+00 ge 2.50E-01 %  0   Propan 74-98-6 601-003-00-5 200-827-9 01-2119486944-21 Propan Propan Propan  lt 3.00E+01 ge 2.00E+01 %  0   Butan 106-97-8 601-004-00-0 203-448-7 01-2119474691-32 Butan Butan Butan  lt 3.00E+01 ge 2.00E+01 %  0    Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.  Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.  Ersthelfer muss sich selbst schützen.  Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.  An die frische Luft bringen.  KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen.  Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen.  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.  P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  Ärztlichen Rat einholen.  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.   Keine Information verfügbar.    Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.  Keine bekannt.  Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel kühlen.  Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte entstehen:  Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter Kohlenwasserstoff (Rauch).       BGR 190 Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten  Bei Spritzverarbeitung: Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.   BGR 192 Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz  Schutzbrille   Nitrilkautschuk  2.00E-01 mm  Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch aufweisen.  Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.  PPE15 Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.  BGR 195 BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706)   Sicherheitsschuhe  Langärmelige Arbeitskleidung  Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.  Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen.  Bei Spritzverarbeitung: undurchlässige Schutzkleidung    Aerosol  Keine Daten verfügbar  Keine Daten verfügbar   Nicht relevant     6.95E+00    nicht bestimmt   nicht bestimmt    nicht bestimmt    -7.0E+01 °C  Unterhält die Verbrennung    2.00E+00 %(V)   9.00E+00 %(V)   nicht bestimmt    8.40E-01 g/cm3   Water   unlöslich    nicht bestimmt   nicht bestimmt   n.a. Nicht anwendbar    Keine Daten verfügbar Dynamic  n.a. Nicht anwendbar   Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.  Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.  Im Brandfall können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen.  Berstgefahr.  Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.  Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.  Berstgefahr.  Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.  Unverträglich mit Säuren und Basen.  Unverträglich mit Oxidationsmitteln.  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.       08 01 11  080111* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 0  Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.  Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden.  1  1950    AEROSOLS  DRUCKGASPACKUNGEN    2  5F  0      9.11E+01  8.02E+02 g/l     ENTZÜNDBARE AEROSOLE  1 LGK 2B 

