







































    4.2.2  ZDAW 2021-04-01  de  DE SAP EHS 2022-01-16  Sanfte Farben Kiesel.PDF  2020-04-08 2020-12-02 2.0  GefKommBau_ProduktStammID C1744A572E27FF0614C7BF2A6F142E3E4B453A8D  Sanfte Farben Kiesel  4001244799152 AP Sanfte Farben Kiesel 10LT OV  4001244765348 AP Sanfte Farben Kiesel 2,5LT OV   Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis   bei sachgemäßer Anwendung - keine   Distributor Alpina Farben GmbH  Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt DE +496154710 +4961547170632 msds@dr-rmi.com  +49613284463  GBK GmbH     Keine gefährliche Substanz oder Mischung.    101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.    A/a A/a  3.00E+01 g/l  1.50E-01 g/l   RAL-UZ Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.  RAL-UZ Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.  RAL-UZ Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden.     Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] 13463-67-7 022-006-00-2 236-675-5 01-2119489379-17 Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm] Titandioxid; [in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 10 μm]    Carc. 2  351 Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen.  lt 1.00E+01 ge 1.00E+00 %  0   Talk (Mg3H2(SiO3)4) 14807-96-6 238-877-9 01-2120140278-58 Talk (Mg3H2(SiO3)4) Talk (Mg3H2(SiO3)4) Talk (Mg3H2(SiO3)4)  lt 1.00E+01 ge 1.00E+00 %  0    Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.  Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.  Ersthelfer muss sich selbst schützen.  An die frische Luft bringen.  KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen.  Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen.  P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.  P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  Ärztlichen Rat einholen.  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.  Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.   Keine Information verfügbar.    Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.  Keine bekannt.  Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte entstehen:  Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter Kohlenwasserstoff (Rauch).    Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Materialien fernhalten.     Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.  BGR 190 Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten  Bei Spritzverarbeitung Gesichtsmaske mit Partikelfilter P2 gegen Sprühnebel benutzen.   Tragen Sie immer einen Augenschutz, wenn ein versehentlicher Augenkontakt mit dem Produkt nicht ausgeschlossen werden kann.  nicht erforderlich  BGR 192 Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz  Schutzbrille   Nitrilkautschuk  2.00E-01 mm  Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.  PPE15 Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.  BGR 195 BG-Merkblatt: Einsatz von Schutzhandschuhen (BGR 195 (bisher: ZH 1/706)   Sicherheitsschuhe  Langärmelige Arbeitskleidung  Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.  Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen.    flüssig  Keine Daten verfügbar  Keine Daten verfügbar   Nicht relevant     1.14E+01    nicht bestimmt   nicht bestimmt    nicht bestimmt    n.a. Nicht anwendbar  Dieses Produkt ist nicht entzündlich.    nicht bestimmt   nicht bestimmt   nicht bestimmt    1.51E+00 g/cm3   Water   vollkommen mischbar    nicht bestimmt   nicht bestimmt   n.a. Nicht anwendbar    Keine Daten verfügbar Dynamic  n.a. Nicht anwendbar   Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.  Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.  Unverträglich mit Säuren und Basen.  Unverträglich mit Oxidationsmitteln.  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.       08 01 12  080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen 0  Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.  Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden.  0   Kein Gefahrgut      1.00E-02  1.50E-01 g/l     n.a. Nicht anwendbar  1  Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) LGK 12 BSW10 

